Funkcje standardowe

1860 mm lemiesz spycharki

400 mm gasienice gumowe

Automatyczny system przechodzenia na bieg jalowy
Automatyczna zmiana kierunku jazdy

Pomocniczy ukfad hydrauliczny z szybkozlaczkami
Przelaczany przeplyw w pomocniczym ukladzie hydraulicznym
Funkcja plywajacege lemiesza

Oswietlenie kabiny

Uchwyty do montowania zacisku

Blokady konsoli sterowania

Uchwyt na kubki

Monitor silnika/ukfadu hydraulicznego z funkcjg wylaczania

Masy

Masa robocza z kabing ROPS

Dodatkowa masa kabiny z uktadem ogrzewania, wentytacji |
Klimatyzacji

Dodatkowa masa gasienic stalowych

Silnik

Producent / Model

Paliwo ( Chiodzenie

Srednica cylindra ( Skok tloka

Maksymalna moc na wale przy 2200 obr./min {SAE
J1349)

Maksymalny moment obrotowy na wale przy 1200 obr./min. (SAE
J1348)

Liczba cylindrow

Pojemnosc skokowa

Osiagi

Sila kepania, standardowe ramie lyzki

Sifa kopania, yzka

Sifa uciagu

Macisk na podloZe ze standardowym ramieniem lyzki oraz
gumowymi gasienicami

Nacisk na podloze ze standardowym ramieniem lyzki oraz
stalowymi gasienicami

Predkost jazdy, niski zakres

Pradkosé jazdy, wysoki zakres

(H} Catkowita dlugost w pozycil jazdy; standardowe ramie
byzki

(K} Wysokose

(P} Przedwit podczas obrotu, z tylu

{H) Maksymalna wysokost zebow lyzki; standardowe ramie
Iyzki

(1) Maksymalna wysokosé zrzutu; standardowe ramie fyzki
(K} Maksymalna glebokost kopania; standardowe ramig
Iyzki

Uktad hydrauliczny
Typ pompy

Wydajnosc pompy tokowe

Przeplyw w ukladzie pomocniczym

Cignienie nadmiarowe w krotcu dla obwoddw wysiegnika, tyzki i
ramienia fyzki

Pojemnosci ptynow

Uktad chlodzenia

Smarowanie silnika plus filtr oleju

Zbiomik paliwa

Zbiomik hydrauliczny

Uktad hydrauliczny z wsunigtymi sitownikami byzkii ramienia byzki,
tyzkg na podiozu oraz opuszczonym lemieszem
Sterowanie

Uktad kierawniczy

Pomocniczy ukiad hydrauliczny

Uktad obrotu nadwozia

Sterowanie przez nacignigcie przycisku pomocniczym ukiadem
hydraulicznym i ukfadem hydraulicznym wyrownania

Klakson

Alarm pelnego zbiomika paliwa

Joysticki ukladu hydraulicznego

Schowek zamykany na klucz

Instalacja do zamentowania radiaMP3

Weiagany pas bezpieczenstwa

Fotel amortyzowany z wysokim oparciem

Kabina TOPS/ROPS z ogrzewaniem®

Dwuzakresowy naped jazdy

Swiatta robocze {wysiegnik | nadwozie)

Gwarancja: 12 miesiecy, 2000 godzin (w zaleznosci co nastapi
wezesnie])

5501 kg
19 kg

131 kg

Kubota | V2403-M-D1-TE3B-BC4

Clej napedowy / Ciecz. obieg wymuszony
87.1 mm/{ 1024 mm

354 kW

179,5 Nm

4
2433 1

26100 N
42000 N
52343 N
33.5 kPa

343 kPa

3.1 kmih
50 kmih
5194 mm

2541 mm
1322 mm
5850 mm

4179 mm
3923 mm

Pompa o zmiennej objetodci skokowej z pojedynczym wylotem,
wykrywaniem obcigzenia i ogranicznikiem momentu obrotowego
138,5 l/min

757 limin

280 bar

831
1l
799 |
151 1
549 1

Kierunek i predkoéé regulowane za pomoca dwach impulsowych
dzwigni recznych lub dwoch pedaléw

Wiacznik elekiryczny na prawym joysticku (lewy joystick dla
drugiego obwodu pomocniczego)

CObrat wysiegnika w lewo 75"

Chbrot wysiegnika w prawo 50°

Predkosé obrotu nadwozia 9.0 obrimin

Uktad jezdny

Szerokodt gasienicy 400 mm

Zdolnose pokonywania wzniesien 30°
PK-Serwis Spolka Jawna
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E55 | Dane techniczne

Zakres roboczy

A) 1857 {E} 385 mm 1 4179 mm
(B) 6191 mm (F) 485 mm ) 3198 mm
(C) 6083 mm (G) 4263 mm (K} 3923 mm
(D) 2389 mm H) 5850 mm

Wymiary

- H -

A 446 mm Gy 3057 mm M) 394 mm
(B) 618 mm (H) 5194 mm (N) 631 mm
(C) 1575 mm {h 25 mm [{e)] 2041 mm
(D) 1998 mm W) 1960 mm Py 1322 mm
{E} 1796 mm (K) 2541 mm [{}] 2290 mm
{F) 3672 mm (L) 400 mm

Wyposazenie opcjonalne

Klimatyzacja (kabina z ukladem Alarm jazdy

ogrzewania, wentylacji | kimatyzacji) Gasienice stalowe 400 mm

2Drugi pomocniczy uklad hydrauliczny  Zestaw ostrzegawczego swiatla

Fotel amortyzowany Deluxe z pokryciem obrotowego

tekstylinym Zestaw lusterka lewego | prawego
Zawor bezpieczenstwa wysiegnika z Zestaw dodatkowych Swiatel roboczych
kontrolka ostrzegawcza przeciazenia  Mocowane srubami nakladki gumowe na
Zawory bezpieczenstwa wysiegnika i gasienice stalowe

ramienia z kontrolka ostrzegawcza Zestaw do zastosowan specjalnych
przecigzenia (zabezpieczenie przedniej szyby)

Radio stereo AM/IFM MP3

Zestaw FOGS (zabezpieczenie dachowe)

Zestaw fancucha do podnoszenia

Osprzet

Swider ziemny Lyzka do kopania

Lyzka wyrdwnujaca Rotator odchylany

Miot hydrauliczny Lyzka odchylanallyzka cbrotowa

Zacisk hydrauliczny
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Dane techniczne oraz konstrukcja moga ulec zmienie bez powiadomienia. Zdjecia produktow Bobcat moga prezentowad wyposazenie inne niz standardowe,



